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MOTOR
1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

GETRIEBE 
6-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM 
124,8 cm3

MAX. LEISTUNG 
9,3 kW @ 9500 U/min.

MAX. DREHMOMENT 
9,6 Nm @ 5500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE 
2100 mm / 830  mm / 1205 mm

SITZHÖHE 
710 mm

GEWICHT FAHRBEREIT 
160 kg

REIFEN VORNE/HINTEN 
100/80-17   /  120/80-17

BREMSE VORNE 
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 265 mm

BREMSE HINTEN 
Hydraulische Scheibenbremse mit CBS, Bremsscheibe: Ø 240 mm

TANKINHALT 
14,0 l

VERBRAUCH* 
3,0 l / 100 km

CO2-EMISSIONEN* 
68 g/km

FARBEN
 

      

X-NORD 125

MOTOR
1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

GETRIEBE 
6-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM 
124,8 cm3

MAX. LEISTUNG 
9,5 kW @ 9000 U/min.

MAX. DREHMOMENT 
10,5 Nm @ 7000 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE 
2030 mm / 800  mm / 1070 mm

SITZHÖHE 
775 mm

GEWICHT FAHRBEREIT 
149 kg

REIFEN VORNE/HINTEN 
100/80-17   /  140/70-17

BREMSE VORNE 
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 265 mm

BREMSE HINTEN 
Hydraulische Scheibenbremse mit CBS, Bremsscheibe: Ø 240 mm

TANKINHALT 
13,0 l

VERBRAUCH* 
2,6 l / 100 km

CO2-EMISSIONEN* 
59 g/km

FARBEN
 

      

NOMAD 125

MOTOR
1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

GETRIEBE 
6-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM 
124,8 cm3

MAX. LEISTUNG 
9,3 kW @ 9500 U/min.

MAX. DREHMOMENT 
9,6 Nm @ 5500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE 
2120 mm / 830  mm / 1285 mm

SITZHÖHE 
710 mm

GEWICHT FAHRBEREIT 
175 kg

REIFEN VORNE/HINTEN 
100/80-17   /  120/80-17

BREMSE VORNE 
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 265 mm

BREMSE HINTEN 
Hydraulische Scheibenbremse mit CBS, Bremsscheibe: Ø 240 mm

TANKINHALT 
14,0 l

VERBRAUCH* 
3,0 l / 100 km

CO2-EMISSIONEN* 
68 g/km

FARBEN
 

      

X-NORD 125 TOURING

MOTOR
1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

GETRIEBE 
6-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM 
124,8 cm3

MAX. LEISTUNG 
7,0 kW @ 8500 U/min.

MAX. DREHMOMENT 
9,0 Nm @ 6500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE 
2061 mm / 835  mm / 1105 mm

SITZHÖHE 
720 mm

GEWICHT FAHRBEREIT 
141 kg

REIFEN VORNE/HINTEN 
90/90-18   /  140/90-15

BREMSE VORNE 
Hydraulische 2-Kolben Bremszange, Bremsscheibe: Ø 267 mm

BREMSE HINTEN 
Hydraulische 1-Kolben Bremszange, Bremsscheibe: Ø 240 mm

TANKINHALT 
13,0 l

VERBRAUCH* 
1,9 l / 100 km

CO2-EMISSIONEN* 
44 g/km

FARBEN
 

      

REVOLVER 125

MOTOR
1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

GETRIEBE 
CVT-Automatikgetriebe

HUBRAUM 
50 cm3

MAX. LEISTUNG 
2,1 kW @ 8000 U/min.

MAX. DREHMOMENT 
2,6 Nm @ 7500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE 
1780  mm / 680  mm / 1115 mm

SITZHÖHE 
775 mm

GEWICHT FAHRBEREIT 
83 kg

REIFEN VORNE/HINTEN 
90/70-12  /  90/70-12 

BREMSE VORNE 
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe Ø 155 mm

BREMSE HINTEN 
Mechanische Trommelbremse, Bremstrommel: Ø 110 mm

TANKINHALT 
5,0 l

VERBRAUCH* 
2,2 l / 100 km

CO2-EMISSIONEN* 
51 g/km

FARBEN
 
     

 BREEZY 50

MOTOR
1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

GETRIEBE 
CVT-Automatikgetriebe

HUBRAUM 
125 cm3

MAX. LEISTUNG 
5,3 kW @ 7500 min

MAX. DREHMOMENT 
7,7 Nm @ 6000 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE 
1880  mm / 670  mm / 1130 mm

SITZHÖHE 
780 mm

GEWICHT FAHRBEREIT 
107 kg

REIFEN VORNE/HINTEN 
110/70-12  /  120/70-12 

BREMSE VORNE 
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe Ø 190 mm

BREMSE HINTEN 
Mechanische Trommelbremse mit CBS, Bremstrommel Ø 130 mm

TANKINHALT 
5,0 l

VERBRAUCH* 
2,9 l / 100 km

CO2-EMISSIONEN* 
69 g/km

FARBEN
 
     

IDEO 125

MOTOR
1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

GETRIEBE 
CVT-Automatikgetriebe

HUBRAUM 
50 cm3

MAX. LEISTUNG 
2,1 kW @ 8000 U/min.

MAX. DREHMOMENT 
2,6 Nm @ 7500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE 
1900  mm / 690  mm / 1135 mm

SITZHÖHE 
780 mm

GEWICHT FAHRBEREIT 
96 kg

REIFEN VORNE/HINTEN 
110/70-12  /  120/70-12 

BREMSE VORNE 
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe Ø 190 mm

BREMSE HINTEN 
Mechanische Trommelbremse, Bremstrommel: Ø 110 mm

TANKINHALT 
5,0 l

VERBRAUCH* 
2,2 l / 100 km

CO2-EMISSIONEN* 
54 g/km

FARBEN
 
     

IDEO 50
TYP
Bürstenloser Gleichstrom-Elektromotor

MOTOR 
Radnabenmotor

NENNSPANNUNG 
60 V

NENNLEISTUNG
1,5 kW @ 442 U/min.

MAX. DREHMOMENT 
32 Nm @ 442 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE 
1895 mm / 680 mm / 1020 mm

SITZHÖHE 
750 mm

GEWICHT FAHRBEREIT 
78 kg

REIFEN VORNE/HINTEN 
70/90-17  /  80/90-17 

BREMSE VORNE 
Mechanische Trommelbremse, Bremstrommel: Ø 110 mm

BREMSE HINTEN 
Mechanische Trommelbremse, Bremstrommel: Ø 110 mm

AKKU 
Lithium-Ionen (entnehmbar) 

ENERGIEVERBRAUCH
37 Wh/km

REICHWEITE 
56 km

FARBEN
 
     

CUBERTINO
TYP
Bürstenloser Gleichstrom-Elektromotor von BOSCH

MOTOR 
Radnabenmotor

NENNSPANNUNG 
60 V

NENNLEISTUNG
2,0 kW @ 430 U/min

MAX. DREHMOMENT 
45 Nm @ 430 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE 
1800 mm / 690 mm / 1150 mm

SITZHÖHE 
785 mm

GEWICHT FAHRBEREIT 
87 kg

REIFEN VORNE/HINTEN 
90/90-12  /  90/90-12 

BREMSE VORNE 
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 200 mm

BREMSE HINTEN 
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 190 mm

AKKU 
Lithium-Ionen (entnehmbar) 

ENERGIEVERBRAUCH
33 Wh/km

REICHWEITE 
46 km

FARBEN
 
     

WHIZZ

TYP
Bürstenloser 3Phasen Gleichstrom-Elektromotor

MOTOR 
Mittelmotor

NENNSPANNUNG 
72 V

NENNLEISTUNG
3,7 kW @ 1800 U/min

MAX. DREHMOMENT 
19,7 Nm @ 1800 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE 
1760 mm / 810 mm / 1000 mm

SITZHÖHE 
760 mm

GEWICHT FAHRBEREIT 
100 kg

REIFEN VORNE/HINTEN 
110/70-12  /  120/70-12 

BREMSE VORNE 
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 220 mm

BREMSE HINTEN 
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 190 mm

AKKU 
Lithium-Ionen (entnehmbar) 

ENERGIEVERBRAUCH
35 Wh/km

REICHWEITE 
65 km

FARBEN
 
     

VIZION
TYP
Bürstenloser, 3-phasiger Gleichstrom-Elektromotor

MOTOR 
Radnabenmotor

NENNSPANNUNG 
48 V

NENNLEISTUNG
2,0 kW @ 400 U/min.

MAX. DREHMOMENT 
47,5 Nm @ 400 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE 
1690 mm / 675 mm / 1140 mm

SITZHÖHE 
765 mm

GEWICHT FAHRBEREIT 
64 kg

REIFEN VORNE/HINTEN 
 3.00-10  /  3.00-10 

BREMSE VORNE 
Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 180 mm 

BREMSE HINTEN 
Mechanische Trommelbremse, Bremstrommel: Ø 110 mm

AKKU 
Lithium-Ionen (entnehmbar) 

ENERGIEVERBRAUCH
30 Wh/km

REICHWEITE 
49 km

FARBEN
 
     

VOLTZ
MOTOR
1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt

GETRIEBE 
CVT-Automatikgetriebe

HUBRAUM 
125 cm3

MAX. LEISTUNG 
7,2 kW @ 8000 U/min.

MAX. DREHMOMENT 
8,8 Nm @ 6500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE 
1980  mm / 685  mm / 1350 mm

SITZHÖHE 
810 mm

GEWICHT FAHRBEREIT 
120 kg

REIFEN VORNE/HINTEN 
110/70-16  /  110/70-16 

BREMSE VORNE 
Hydraulische Scheibenbremse, BremsscheibeØ 260 mm

BREMSE HINTEN 
Hydraulische Scheibenbremse with CBS, Bremsscheibe Ø 240 mm

TANKINHALT 
7,0 l

VERBRAUCH* 
2,6 l / 100 km

CO2-EMISSIONEN* 
62 g/km

FARBEN
 

      

VENTURA 125

MOTORCYCLES SCOOTERS ELECTRIC


